甘肃方大通特新材料有限公司
吨袋生产线设备招标公告
招标编号：GS/FD/TT2020-002
甘肃方大通特新材料有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。
一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等
（一）招标项目名称：吨袋生产线设备。
（二）技术要求：
1.按需方提供的技术要求制作且双方签订技术协议，满足需方使用需求。
2.供方安排人员对需方所采购的设备进行安装、调试。
3.供方安排人员对需方指定的人员（5）人进行培训，或者需方指派人员（3）人前往供方进行培训。
4.设备安装水、电、气由需方在厂房内提供接口；供方提供安装布局图且符合相关规范，并提交需方审核通过后可施工。
     （三）招标物资参考数量：详见招标清单。
（四）计划招标时间：2020年 3 月15日(暂定,具体时间以标书为准)。
（五）报名截止时间：2020年 3月10日。
（六）中标后合同签订完成期限：20天。
二、资质要求：公司具有独立法人资格。
三、意向投标人提交的资格证明文件
（一）资质材料（加盖报名单位公章）
1.最新年检有效的企业法人营业执照副本复印件，开户许可证复印件。
2.法定代表人资格证明（需载明身份证号码）、代理人身份证复印件及法人授权委托书原件。
3.企业介绍，便于对其资质进行审查。
4.投标单位开票信息（上述资料需加盖报名单位公章）。
5.承担过类似项目的业绩壹份或壹份以上。
（二）提交时间：报名时提交。
（三）提交方式：书面、电子邮件（邮箱地址：11230016@QQ.com）。
四、投标方式
招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标邀请函（说明书），接到招标邀请函（说明书）的单位请按邀请函（说明书）要求时间交纳相应投标保证金15万元、招标服务费500元。招标结束后，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，不足部分应予以补齐，未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（不计息）。

付款方式

合同签订后，需方以银行电汇方式支付供方合同总金额的30%预付款，货到需方指定地点，需方以银行电汇方式支付供方合同总金额的40%，需方收到供方货物后在10个工作日内供方开具全额13%增值税专用发票给需方，供方将设备安装调试合格后，需方以银行电汇方式支付供方合同总金额的20%；剩余10%作为合同质保金，质保期满双方无异议后支付。
五、招标方信息
（一）单位名称：甘肃方大通特新材料有限公司。
（二）联系地址：甘肃东乡达板经济开发区甘肃方大通特新材料有限公司；邮编：731400。
（三）联系人：钟工18870211740。
（四）监督电话： 18870212277   
甘肃方大通特新材料有限公司
                  公告时间：  2020 年3月4日 
	吨袋生产线设备清单

	序号
	名称
	规格型号
	技术要求
	数量
	单位
	单价
（万元）
	总价
（万元）
	供方型号
	品牌
	质保期
	备注

	1
	拉丝机组
	SJPL130/33-1800/1400-300
	1、含挤出机∅130×33-1800/1400一套。
2、不锈钢冷水箱（材质304）一套。
3、龙门架一套。
4、6M牵伸热风烘箱一套。
5、五辊牵伸机一套，3M导热油弓板烘板一套，三辊定型机一套；或者牵伸4辊一套、热定型2辊一套、冷定型2辊一套，共计三组驱动，含油加热器一套。两种方案均可。
6、高速智能变频收卷300锭，边丝粉碎回收装置一套，废丝收集装置一套，储料箱一只，搅拌机（≥500kg/h)一台，自动上料机（≥500kg/h)一台。
7、定制螺杆料筒和过滤网系统，使挤出机能满足使用PP、PE全新颗粒料、一二级回收料或其混合料，生产塑料编织袋吊带丝、经丝、纬丝等所有丝型，再生料可添加至50%~100%。添加填充母料必须达到20%~40%。
8、本台设备在高海拔、低温下能正常运行，保证产品产量,根据丝型，产量每小时不低于500kg/h，主机配有换网区压力保护，当网区压力超过设定值时，系统报警停机，以免发生意外。
9、具体参数以签订的技术协议为准。
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	2
	塑料圆筒编织机
	2600*12S
	单收卷，梭子数目12，织物折径2200-2600mm，纱管规格∅38*230mm，径纱管直径160mm ,纬纱管直径≥110mm，主电机功率≥7.5KW，送径电机功率≥0.3KW，提升电机功率≥1.1KW，卷布直径∅1200mm
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	3
	塑料圆筒编织机
	2300*10S
	单收卷，梭子数目10，织物折径1800-2250mm，纱管规格∅38*230mm，径纱管直径160mm ,纬纱管直径≥110mm，主电机功率≥5.5KW，送径电机功率≥0.2KW，提升电机功率≥1.1KW，卷布直径∅1200mm
	4
	套
	
	
	
	
	
	

	4
	塑料圆筒编织机
	2000*8S
	单收卷，梭子数目8，织物折径1500-2000mm，纱管规格∅38*230mm，径纱管直径160mm ,纬纱管直径≥110mm，主电机功率≥5.5KW，送径电机功率≥0.18KW，提升电机功率≥1.1KW，卷布直径∅1200mm
	3
	套
	
	
	
	
	
	

	5
	塑料圆筒编织机
	1500*8S
	双剖双收，梭子数目8，织物折径1000-1500mm，纱管规格∅38*230mm，径纱管直径160mm ,纬纱管直径≥110mm，主电机功率≥5.5KW，送径电机功率≥0.18KW，提升电机功率≥0.75KW，卷布直径∅1200mm
	2
	套
	
	
	
	
	
	

	6
	缝纫机
	DS9800
	最高线速：800-1000针/分钟
最大针距：0-14mm
压脚提升高度：14mm  
电机：550W  1400转/分
机针型号：7*230/250/300
电机功率：3Kw
用途：集装袋专用缝纫机
	100
	套
	
	
	
	
	
	

	7
	织带机
	WYZ-4/75
	织带条数：4条
织带宽度：50-75（mm)
克重范围：≤75g
单条织带速度：80-125M/h
纱管规格：Ø38/35*230mm
纱架规格：800
经纱规格：聚丙烯丝3300±100D
纬纱名称规格：丙纶长丝800D-1000D
锁边丝名称规格：丙纶长丝600D-800D
送经方式：纬向积极送丝;经向消极送丝
主电机功率：2.2kw
尺寸（长*高*宽）：10*2*2（m)

	9
	套
	
	
	
	
	
	

	8
	织带机
	WYZ-8/30
	织带条数：8条
织带宽度：≤30（mm)
克重范围：≤15g
单条织带速度：125-150M/h
纱管规格：Ø38/35*230mm
纱架规格：520
纬纱名称规格：丙纶长丝800D-1000D
锁边丝名称规格：丙纶长丝600D-800D
送经方式：纬向积极送丝;经向消极送丝
主电机功率：1.5kw
尺寸（长*高*宽）：6.5*2*2（m)

	1
	套
	
	
	
	
	
	

	9
	全自动高速切带机
	WY-QD500LH
	切断材料：吊带，安全带（打点和切断）
切断方式：热刀
供应电源：AC交流110/220V, 50/60Hz
最大切割宽度：450mm
切割长度范围：30mm~99,999mm
打点数：MAX.40
主机器尺寸 ：1200*1100*1100mm
滑带台：2000*600*700mm
随机附件：记号笔（黑、红、蓝各2只）、内六角工具一套、同步带一根、弹簧2个、加热管一根。
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	10
	全自动切布机
	WY-2200(全封闭型）
	切布规格：l800-2200mm横向切断、200-590mm十字刀、200-590mm开圆孔
最大切布长度：7000mm
切布速度：10-20pcs/Min
误差：±5mm
主电机：1.1KW
送布电机：1.1KW
总功率：8KW
机器尺寸：4.5*2.6*2.3M
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	11
	印刷机
	WY-YSJ1500
	最大进机幅面(长×宽)：2200mm×1500mm
最大印刷幅面(长×宽)：1800mm×1200mm
印辊运转规格：Φ800mm
印刷字版厚度：4-5mm
印刷速度：300~1200张/h
电机功率：3Kw
外形尺寸：9000 mm×2200 mm ×1700 mm
主要功能：自动定位、自动计数、自动离合 
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	12
	液压打包机
	WY-DBJ/120T
	型号：DBJ-120T/1300
油缸直径：Ф220mm
最大工作压力：18~20Mpa
活塞行程：1400mm
工作高度：1900mm
工作台尺寸：1100mm*1100mm
功率：15KW
外形尺寸：2800*2200*4200mm
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	13
	回收造粒机
	WY-SJ-105-90
	WY-SJ-105-90
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	14
	螺杆泵
	
	压缩空气站螺杆式压缩机，排气量2.3立方/min，压力0.8Mpa，功率15Kw
	2
	台
	
	
	
	
	
	

	15
	压缩空气罐
	
	1m³
	2
	个
	
	
	
	
	
	

	17
	纱管
	
	∅38*230mm*220g
	70000
	根
	
	
	
	
	
	

	18
	拉力检测设备
	
	含电脑，检测软件
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	19
	整套设备安装及调试
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


